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SCHODY DREWNIANE PRAWOSKRETNE
EQD-U

Instrukcja Montazu

Etapy Montazu:

1) Montaz zabiegu

2) Montaz biegu dolnego

3) Montaz biegu gornego

4) Montaz balustrady

9) Montaz catosci




Instrukcja montazu schodow prawoskretnych EQD-U

1. Informacje podstawowe

Schody drewniane z drewna swierkowego, litego i klejonego, o konstrukcji zgodnej z zamowieniem.
Przebieg montazu zostat zobrazowany na przyktadzie standardowych schodow - w przypadku schodow o innej konfiguracji i parametrach nalezy
zastosowac techniki montazu takie same lub analogiczne jak w ponizszej instrukcji.

Schody dostarczane sg jako zestaw elementéw do samodzielnego montazu.
Zestaw skiada sie z nastepujgcych czesci:

‘Paczka elementéw ,Stopnie i podstopnice”,

-Paczka elementow ,Zakret Schodow”

‘Paczka elementow ,Wangi i balustrada”

-Instrukcja montazu

-Zestaw srub kotkow i wkretow

Instrukcja producenta wyjasnia, jak, krok po kroku, poprawnie ztozy¢ schody w catosc z otrzymanych elementow.

Montaz, czyli mocowanie schodow w docelowym miejscu, nalezy wykona¢ uwzgledniajac dokumentacje techniczna budynku.

Schody powinny zosta¢ zamocowane w miejscu oparcia sie schodow o krawedz stropu, a takze do dolnej podtogi, przy uzyciu specjalnie do tego
przeznaczonych tgcznikow (np. fgczniki, katowniki, sruby dwugwintowe). Mocowanie policzkéw bocznych do Sciany nie jest konieczne, jednak pozwala na
dodatkowe usztywnienie konstrukgcji.

2. Przechowywanie

Wszystkie opakowania z elementami schodow nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, o wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz
przewidziana do ich stosowania (max 60%), najkorzystniej w miejscu ich docelowego montazu.

Nalezy je uktadac na podtozu utwardzonym, poziomym i rownym. W minimalnej odlegtosci 1,0 metra od czynnych urzadzen grzewczych.
Elementy schodow powinny pozostawac w oryginalnym opakowaniu az do czasu montazu.

Producent nie odpowiada za wady powstate w wyniku przechowywania schoddw w sposob niezgodny z instrukcja.

3. Przygotowanie i montaz schodow

A) Przygotowanie obiektu do montazu schodow:

-Sciany powinny zachowywaé pion a podioga poziom

-Tynki i posadzki powinny by¢ w petni wykonane i wyschnigte

‘Podioga powinna by¢ polozona, w przeciwnym razie nalezy wyznaczyc¢ jej docelowy poziom

B) Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z instrukcja.

C) Przed rozpakowaniem poszczegolnych paczek nalezy sprawdzic¢ ich opis na metkach i upewnic sie, czy zawartosc jest zgodna z zamowieniem.

D) Po rozpakowaniu elementéw nalezy zwroci¢c uwage na to, czy numer naklejony na danym elemencie zgadza si¢ z numerem zamowienia.

E) Kierujac sie instrukcja, ztozy¢ schody ,na sucho”, czyli bez uzycia kleju oraz bez skrecania ze soba elementow, aby upewnic sig, ze zestaw jest
kompletny i wszystkie elementy do siebie pasuja.

F) Jezeli zestaw jest kompletny i wszystkie elementy do siebie pasuja, nalezy ponownie zmontowac schody, tym razem z uzyciem kleju oraz zatgczonych
Srub.

Do klejenia nalezy zastosowac klej montazowy o klasie wytrzymatosci D3 np. klej typu wikol (przyktadowo Rakoll Express D3)

UWAGA! Miejsca klejone nie moga by¢ wczesniej lakierowane (lakierowanie zmniejsza wytrzymatosé spoiny klejowej i moze spowodowac skrzypienie).
G) Montaz wykonac¢ zgodnie z zataczonymi piktogramami, wykorzystujac faczniki wskazane w zestawieniu $rub i wkretow do montazu.

Jezeli zostanie zauwazona niezgodnosc zestawu z zamowieniem lub uszkodzenie elementéw, mozliwe do oceny wizualnej czy manualnej, schodow nie
nalezy montowac, lecz wczesniej uzgodnic¢ usuniecie nieprawidtowosci ze sprzedawca lub producentem.

4. Wykonczenie.

Elementy schodow s dostarczane do klienta w stanie surowym, do samodzielnego wykonczenia.
Po zmontowaniu schodow, nalezy pokry¢ je powltokami lakierowymi. Nie nalezy lakierowac schodow przed ich ztozeniem.

Do lakierowania nalezy uzyc tzw. lakierow twardych. Przykiadowi producenci i produkty nadajace sie do zabezpieczenia schodow: ALTAX- Lakier do
podtog; HARTZLACK - lakier do parkietow; V33- lakier do parkietu.

Zaleca sie natozenie trzech warstw lakieru. Po pierwszej warstwie konieczne jest oczyszczenie schodow drobnoziarnistym papierem sciernym.

5 Wazne kwestie podczas montazu

W schodach z poedstopnicami, w kacie nachylenia 48° oraz 50°, pierwszy stopien prosty znajdujacy sig za zabiegiem (stopien, ktory faczy sie podstopnica z
trzecim stopniem zabiegu) ma frezowanie na podstopnice przesuniete wzgledem pozostatych stopni




Instrukcja montazu schodéw prawoskretnych EQD-U
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Instrukcja montazu schodow prawoskretnych EQD-U

1) Montaz zabiegu

Dolny bok zabiegu - krotszy




chodow prawoskretnych EQD-U

Instrukcja montazu s

2) Montaz biegu dolnego

3) Montaz biegu gérnego




Instrukcja montazu schodow prawoskretnych EQD-U
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Instrukcja montazu schodow prawoskretnych EQD-U

5) Montaz catosci
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