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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 4/0399-1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania schodéw drewnianych SOWOSZ - EQD

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EQD - schody prawoskretne, z podstopnicami

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobéw SOWOSZ jest przeznaczony do wykonywania schodéw stosowanych do
komunikacji pionowej w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych
usytuowanych w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach zaklasyfikowanych
zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004+NA:2010 do kategorii
uzytkowania A.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
P.P.U.H "Sowosz" Sp. z 0.0., ul. Wadowicka 86, 32-551 Jankowice

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat upowazniony: Nie dotyczy
Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
ITB-KOT-2018/0399 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa
Jednostka certyfikujaca: Instytut Techniki Budowlanej, AC 020. certyfikat Nr 020-UWB-0908/Z

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
danego zastosowania lub zastosowan
Odchylki wymiaréw :

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

—dla grubosci < 50mm: £1 mm,
—dla grubosci > 50mm: ff mm,

—dla szerokosci i diugosci < 1000 mm: £ 2 mm,
- dla dlugosci > 1000mm: £ 5 mm

skupiona 1,0kN przylozona w miejscu najbardzie] niekorzystnym

Ugiecie stopnia przy dziataniu obciazenia statycznego silg $ mm 2 Ugiecie < /200
skupiong 2,0kN przylozona w $rodku rozpietosci

Ugiecie stopnia przy dziataniu obciazenia rownomiernie Ugiecie < L/200
rozlozonego o wartosci 2 kN/m?

Ugiecie schodéw przy dzialaniu obciazenia statycznego sita 5 mm 2 Ugigcie

Odpornos¢ stopnia na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim o
masie 50 kg z wysokosci 0,2 m w $rodek rozpictosci

Po probie stopien zdatny do uzytkowania

Odpornos¢ balustrady na dziatanie obcigzenia statycznego silg
pozioma dzialajaca liniowa dziatajaca prostopadle do
ptaszczyzny balustrady o wartosci 1,0 kN/m przylozong do
|_porgczy na wysokosci 0,9 m

Balustrada po badaniu nie wykazuje
uszkodzen i jest zdolna do zabezpieczenia
chronionej przestrzeni przed
niebezpieczefistwem upadku.

Odporno$¢ balustrady na uderzenie cialem migkkim i cigzkim o
masie 30 kg z energia 200 J w $rodku odleglosci pomiedzy

Balustrada po badaniu nie wykazuje
uszkodzen i jest zdolna do zabezpieczenia

stupkami chronionej przestrzeni przed

niebezpieczenistwem upadku.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w

punkcie 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych na wylaczna odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat: —Stanistaw Szczygiet - Prezes Zarzadu

Jankowice, 06.02.2019



